
エンジンベアリング（NDCメタル）

エンジン型式

U20, H20 メインメタル MS-1042GP S42～S57

コンロッドメタル CB-1002GP

カムメタル SH-1003B

¥9,340

¥7,060

¥2,270

¥9,340

¥7,060

¥2,690

¥9,340

¥7,060

¥8,500 ¥8,500 ¥8,500

¥6,440 ¥6,440 ¥6,440

¥2,450 ¥2,910

¥8,500 ¥8,500 ¥8,500

¥6,4400 ¥6,440 ¥6,440

¥8,500 ¥8,500 ¥8,500

¥6,440 ¥6,440 ¥6,440

¥11,910 ¥11,910 ¥11,910

¥9,660 ¥9,660 ¥9,660

¥11,910 ¥11,910 ¥11,910

¥9,660 ¥9,660 ¥9,660

¥12,700 ¥9,310

¥6,440 ¥6,440 ¥6,440
¥8,500 ¥8,500 ¥8,500

¥6,440 ¥6,440 ¥6,440

¥8,500 ¥8,500 ¥8,500

¥6,440 ¥6,440 ¥6,440
¥8,500 ¥8,500 ¥8,500

¥580 ¥690

¥6,440 ¥6,440 ¥6,440

¥8,210 ¥9,860 ¥9,860

¥1,060 ¥1,060

¥6,350 ¥6,350 ¥6,350

¥6,170 ¥6,170 ¥6,170

¥560 ¥660

¥6,440 ¥6,440 ¥6,440

¥11,890 ¥11,910 ¥11,910

¥9,660 ¥9,660 ¥9,660

¥11,890 ¥11,910 ¥11,910

¥9,660

¥11,890

¥9,660
¥11,890

¥9,660

¥11,910

¥9,660
¥11,91

NO,20240111

0

¥9,66

No,20240302

0

¥11,910
¥9,660

¥9,660 ¥9,660
¥11,910
¥9,660

考備号番品部名　　品
価　　格

STD 0.25 0.50 0.75 1.00

A12, A13
A14, A15

メインメタル MS-1087GP S45～

コンロッドメタル CB-1045GP

カムメタル SH-1019B

L13～L18
Z16～Z18

メインメタル MS-1043GP S42～S64

コンロッドメタル CB-1044GP

L20B
Z20, Z22, Z24

メインメタル MS-1183GP S49～S55

コンロッドメタル CB-1044GP

L20, L24, L26, L28 メインメタル MS-1047GP S41～

コンロッドメタル CB-1048GP

L20A メインメタル MS-1047GP S56～S62

コンロッドメタル CB-1177GP

FJ20E(T) メインメタル MS-1176GP S56～S61

コンロッドメタル CB-1044GP

CA16, CA16D
CA18, CA18D, CA20

メインメタル MS-1173GP S54～

コンロッドメタル CB-1173GP

E10, 13
E15, 16

メインメタル MS-1174GP S56～H3

コンロッドメタル CB-1174GP

RB20DE メインメタル MS-1203GP S60～

コンロッドメタル CB-1215GP

RB25DE

RB30 メインメタル MS-1203GP

MS-1203GP

S60～

コンロッドメタル

メインメタル

コンロッドメタル

メインメタル
コンロッドメタル

CB-1206GP

RB26DE MS-1216GP

CB-1216GP

CB-1216GP

GA13～GA16 メインメタル MS-1208A S61～

コンロッドメタル

TW-1208Aスラストメタル

コンロッドメタル

スラストメタル

コンロッドメタル

スラストメタル

CB-1208A

SR18
SR20

メインメタル MS-1213GP

TW-1213GP

CB-1213GP

MA09E
MA10

メインメタル MS-1202A

TW-1202A

CB-1202A

各自動車メーカーの標準品ベアリングの設計を、忠実に製品化し
充分に品質管理された純正同等品です。
街乗り車のオーバーホールに最適な標準グレードですが、WPC
モリブデン処理を施すことで強度をアップさせることができます。

※メタルサイズ種類
・スタンダードサイズ (STD)
・アンダーサイズ (0,25/0,50/0,75/1,00)
注記
・スラスト付きメインメタルのアンダーサイズはスラスト側もアンダーになります。
・アンダーサイズによるクランク研摩寸法に関しては、オイルクリアランスを合わ
　せる必要がありますのでご相談ください。

27 ※表示価格は本体価格です。別途消費税が加算されます。
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(STDのみ強化品）


