
L型 鍛造レーシングピストン

φ82/φ82.5　価格 ￥155,000
（品番：SP-L20355-　） （品番：SP-L20335-　）

（品番：SP-L20401-　）

（品番：SP-L20401-79）

（品番：SP-L20381-83）

φ82/φ82.5　価格 ￥155,000

詳　細

・製　法
・タイプ
・ピストン径
・ピン径×長さ
・ピンハイト
・ピストンリング厚み
・ピストン単体重量
・バルブリセス深さ
・バルブリセス容積
・使用コンロッド
・使用クランク

鍛造＋削り出し
ハイコンプ
φ82　φ82.5　
φ21×50mm
35.5mm
1.2×1.2×2.5mm
299g
IN 3.7mm EX3.7mm
2.0cc
純正L20 / 亀有133mm
L28

注）純正コンロッドはフルフロー加工必要 注）純正コンロッドはフルフロー加工必要

L20

価格 ￥155,000

詳　細

・製　法
・タイプ
・ピストン径
・ピン径×長さ
・ピンハイト
・ピストンリング厚み
・ピストン単体重量
・バルブリセス深さ
・バルブリセス容積
・使用コンロッド
・使用クランク

鍛造＋削り出し
ハイコンプ
φ82　φ82.5
φ21×50mm
40.1mm
1.2×1.2×2.5mm
312g
IN 3.7mm EX3.7mm
2.0cc
L20
L20

L20 改 軽量ストリートピストン (2234cc) 　　ピンハイト40.1　

L20 改 79φ軽量ストリートピストン (2049cc) ピンハイト40.1　

L20 改 83φ軽量ストリートピストン    　　　ピンハイト38.1　

詳　細

・製　法
・タイプ
・ピストン径
・ピン径×長さ
・ピンハイト
・ピストンリング厚み
・ピストン単体重量
・バルブリセス深さ
・バルブリセス容積
・使用コンロッド
・使用クランク

鍛造＋削り出し
ハイコンプ
φ82　φ82.5　
φ21×50mm
33.5mm
1.2×1.2×2.5mm
293g
IN 3.7mm EX3.7mm
2.0cc
純正Ｌ20 / 亀有133mm
LD28 / L31亀有クランク

L20

価格 ￥155,000

詳　細

・製　法
・タイプ
・ピストン径
・ピン径×長さ
・ピンハイト
・ピストンリング厚み
・ピストン単体重量
・バルブリセス深さ
・バルブリセス容積
・使用コンロッド
・使用クランク

鍛造＋削り出し
ハイコンプ
φ83
φ21×50mm
38.1mm
1.2×1.2×2.5mm
302g
IN 3.7mm EX3.7mm
2.0cc
L20 / L28
L20 / L28 /LD28

82.0φ+Ｌ20ロッド+LD28クランク＝2,629cc
82.5φ+Ｌ20ロッド+LD28クランク＝2,661cc

82.0φ+Ｌ20ロッド+L28クランク＝2,502cc
82.5φ+Ｌ20ロッド+L28クランク＝2,533cc

L20改 2.7ℓ 鍛造レース用ピストン    ピンハイト29

改 軽量ストリートピストン（2661cc）　　ピンハイト33.5改 軽量ストリートピストン（2533cc）　　ピンハイト35.5

価格 ￥155,000

詳　細

・製　法
・タイプ
・ピストン径
・ピン径×長さ
・ピンハイト
・ピストンリング厚み
・ピストン単体重量
・バルブリセス深さ
・バルブリセス容積
・使用コンロッド
・使用クランク

鍛造＋削り出し
ハイコンプ
φ79　
φ21×50mm
40.1mm
1.2×1.2×2.5mm
285g
IN 3.0mm EX3.0mm
1.6cc
L20
L20

注）純正コンロッドはフルフロー加工必要

注）純正コンロッドはフルフロー加工必要

83φ+L20ロッド+L24クランク＝2,391cc
83φ+L28ロッド+L28クランク＝2,563cc

82.0φ+L20ロッド+L20クランク＝2,207cc
82.5φ+L20ロッド+L20クランク＝2,234cc

3Ｌ20　バルブ傘とシリンダー壁の隙間　（ブロック側のバルブ逃げ加工の必要性）

詳　細

・製　法
・タイプ
・ピストン径
・ピン径×長さ
・ピンハイト
・ピストンリング厚み
・ピストン単体重量
・バルブリセス深さ
・バルブリセス容積
・推奨コンロッド

・推奨クランク

鍛造+削り出し
ハイコンプ
φ82　φ82.5　

φ82  / φ82.5　

φ21×46mm
29.0mm
1.2×1.2×2.5mm
236g
IN 3.7mm EX3.7mm
2.0cc

82.0φ+Ⅰ断面ロッド+L31フルカウンター＝2,629cc
82.5φ+Ⅰ断面ロッド+L31フルカウンター＝2,661cc

価格　￥155,000
（品番：RP-L2029-　）

※ピストンリング、ピストンピン、サークリップ付属

※ピストンリング、ピストンピン、サークリップ付属※ピストンリング、ピストンピン、サークリップ付属

※ピストンリング、ピストンピン、サークリップ付属
注）純正コンロッドはフルフロー加工必要

※ピストンリング、ピストンピン、サークリップ付属

※ピストンリング、ピストンピン、サークリップ付属

亀有 I 断面コンロッド137.5mm
亀有 クロモリ軽量ロッド137.5mm
亀有Ｌ31フルカウンター
LD28クランクシャフト

注記）ハイカムを使用する場合、バルブがシリンダーブロック上部に接触する恐れがあります

L20 ENGINE TUNING PARTS

※表示価格は本体価格です。別途消費税が加算されます。
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（2026.1.1更新）

No,20260101S
注記）鍛造+削り出し仕様は、順次金型鍛造に移行します。（重量が多少変わります）

（2026.1.1更新）

（2026.1.1更新）

（2026.1.1更新）

（2026.1.1更新）

（2026.1.1更新）


