
L20,L24 ENGINE 2.7-3.0ℓ SPL KIT

※表示価格は本体価格です。別途消費税が加算されます。No,20260101S 12

L20改　2.7リットル　SPL-Bキット

L20改　2.7リットル　SPL-Aキット

L20改　2,726cc　SPLキット

L24改　2.9リットル   SPL-Bキット

L24改　2.9リットル   SPL-Aキット

L24改　3.0リットル  SPLキット

価格 ￥827,000

■ 鍛造レーシングピストン　　
　　　　ピストン径　　　82φ/82.5φ
　　　　ピンハイト　　　29mm
　　　　リング厚み　　　1.2-1.2-2.5ｍｍ
　　　　リセス深さ　　　3.7/3.7ｍｍ
　　　　単体重量　　　　236ｇ

■ クロモリ軽量コンロッド
　　　　製　　法　　　　鍛造
　　　　芯　　間　　　　137.5ｍｍ
　　　　ボ ル ト     　  　ARP社製
　　　　重　　量　         620g前後

■83mmフルカウンタークランクシャフト
■ビードタイプヘッドガスケット（厚み選択自由）　　　　　　　注記）シリンダーブロックのエキゾースト側にバルブの逃げ加工必要。

注記）Ｌ20標準で掘られているバルブ逃げはバルブリフト10ｍｍまでしか対応しません。 注記）Ｌ型バルブには多くのサイズがライナップされています。
　　　しかし、選択されるバルブ径によってはシリンダーブロックに干渉する恐れがあります。
　　　下記の参考値からバルブサイズをご検討ください。
　　　シリンダーブロックにバルブの逃げ加工を施すことで、より大きいバルブを入れることは
　　　可能ですが、リフト量の高いカムシャフトを使用した場合、バルブを逃しきれなくなる事
　　　がありますのでご注意ください。
　　　下記の推奨バルブサイズはシリンダーブロックにバルブの逃げ加工を施さずに入れられる
　　　最大バルブ径です。カムリフトの制約はありません。

　　　ハイリフトになるとリセス深さが足りないだけでなく、バルブの傾斜に
　　　伴い位置が異動してきますので下記の図の位置に加工を施してください。
　　　深さに関してはカムリフトやヘッドの状況により異なります。
　　　トップリング手前0.5ｍｍが限度になりますのでご注意ください。　　　　　　　

■ 参考　シリンダーブロックエキゾースト側のバルブ逃げ加工図　　　　　　　 ■　参考　Ｌ24改　バルブサイズについて　　　　　　　

82.0φピストン+軽量コンロッド+83mmフルカウンター＝2,629cc
82.5φピストン+軽量コンロッド+83mmフルカウンター＝2,661cc

（ピストン、コンロッド、クランク、ヘッドGK)
価格 ￥827,000

■ 鍛造レーシングピストン　　
　　　　ピストン径　　　86φ/86.5φ/87φ
　　　　ピンハイト　　　29mm
　　　　リング厚み　　　1.2-1.2-2.5ｍｍ
　　　　リセス深さ　　　5.0/5.0ｍｍ
　　　　単体重量　　　　278ｇ

■ クロモリ軽量コンロッド
　　　　製　　法　　　　鍛造
　　　　芯　　間　　　　137.5ｍｍ
　　　　ボ ル ト     　  　ARP社製
　　　　重　　量　         620g前後

■83mmフルカウンタークランクシャフト
■ビードタイプヘッドガスケット（厚み選択自由）　　　　　　　

（ピストン、コンロッド、クランク、ヘッドGK)

価格 ￥885,000

■ 鍛造レーシングピストン　　
　　　　ピストン径　　　82φ/82.5φ
　　　　ピンハイト　　　29mm
　　　　リング厚み　　　1.2-1.2-2.5ｍｍ
　　　　リセス深さ　　　3.7/3.7ｍｍ
　　　　単体重量　　　　236ｇ

■ クロモリ I断面コンロッド
　　　　製　　法　　　　鍛造+削り出し
　　　　芯　　間　　　　137.5ｍｍ
　　　　ボ ル ト     　  　ARP社製
　　　　重　　量　         490g前後

■83mmフルカウンタークランクシャフト
■ビードタイプヘッドガスケット（厚み選択自由）　　　　　　注記）シリンダーブロックのエキゾースト側にバルブの逃げ加工必要。

82.0φピストン+I 断面コンロッド+83mmフルカウンター＝2,629cc
82.5φピストン+I 断面コンロッド+83mmフルカウンター＝2,661cc

（ピストン、コンロッド、クランク、ヘッドGK)
価格 ￥885,000

■ 鍛造レーシングピストン　　
　　　　ピストン径　　　86φ/86.5φ/87φ
　　　　ピンハイト　　　29mm
　　　　リング厚み　　　1.2-1.2-2.5ｍｍ
　　　　リセス深さ　　　5.0/5.0ｍｍ
　　　　単体重量　　　　278ｇ

■ クロモリ I断面コンロッド
　　　　製　　法　　　　鍛造+削り出し
　　　　芯　　間　　　　137.5ｍｍ
　　　　ボ ル ト     　  　ARP社製
　　　　重　　量　         490g前後

■83mmフルカウンタークランクシャフト
■ビードタイプヘッドガスケット（厚み選択自由）　　　　　　

（ピストン、コンロッド、クランク、ヘッドGK)

価格 ￥926,000

■ 鍛造レーシングピストン　　
　　　　ピストン径　　　82φ/82.5φ
　　　　ピンハイト　　　29mm
　　　　リング厚み　　　1.2-1.2-2.5ｍｍ
　　　　リセス深さ　　　3.7/3.7ｍｍ
　　　　単体重量　　　　236ｇ

■ クロモリ I断面幅狭コンロッド
　　　　製　　法　　　　鍛造+削りだし
　　　　芯　　間　　　　137.5ｍｍ
　　　　ボ ル ト     　  　ARP社製
　　　　重　　量　         470g前後

■85mmフルカウンタークランクシャフト
■ビードタイプヘッドガスケット（2.0-2.5mm）
　注記）ピストンはシリンダーから1.0ｍｍ突き出します。

注記）ピストンはシリンダーから1.0ｍｍ突き出します。
　　　　　　　

■ビードタイプヘッドガスケット（2.0-2.5mm）
　 　　　　　　　注記）シリンダーブロックのエキゾースト側にバルブの逃げ加工必要。

82.0φピストン+I 断面コンロッド+85mmフルカウンター＝2,693cc
82.5φピストン+I 断面コンロッド+85mmフルカウンター＝2,726cc

86.0φピストン+I 断面コンロッド+85mmフルカウンター＝2,961cc
86.5φピストン+I 断面コンロッド+85mmフルカウンター＝2,996cc
87.0φピストン+I 断面コンロッド+85mmフルカウンター＝3,030cc

（ピストン、コンロッド、クランク、ヘッドGK)
価格 ￥926,000

■ 鍛造レーシングピストン　　
　　　　ピストン径　　　86φ/86.5φ/87φ
　　　　ピンハイト　　　29mm
　　　　リング厚み　　　1.2-1.2-2.5ｍｍ
　　　　リセス深さ　　　5.0/5.0ｍｍ
　　　　単体重量　　　　278ｇ

■ クロモリ I断面幅狭コンロッド
　　　　製　　法　　　　鍛造+削りだし
　　　　芯　　間　　　　137.5ｍｍ
　　　　ボ ル ト     　  　ARP社製
　　　　重　　量　         470g前後

■85mmフルカウンタークランクシャフト

（ピストン、コンロッド、クランク、ヘッドGK)

86.0φピストン+I 断面コンロッド+83mmフルカウンター＝2,891cc
86.5φピストン+I 断面コンロッド+83mmフルカウンター＝2,925cc
87.0φピストン+I 断面コンロッド+83mmフルカウンター＝2,959cc

86.0φピストン+軽量コンロッド+83mmフルカウンター＝2,891cc
86.5φピストン+軽量コンロッド+83mmフルカウンター＝2,925cc
87.0φピストン+軽量コンロッド+83mmフルカウンター＝2,959cc
注記）バルブサイズの選択は下記の説明を参照してください。

注記）バルブサイズの選択は下記の説明を参照してください。

注記）バルブサイズの選択は下記の説明を参照してください。

シリンダー径

86φ 最大バルブ径

シリンダーとの隙間

評価

※L24 STD  42/33

※L24 STD  42/33

※EXはストロークの実測必要

※L24 STD  42/33

■推奨
IN : 45-118ビッグバルブ
EX: 35-117.5 N42STD

■推奨
IN : 46-118ビッグバルブ
EX: 36.5-118ビッグバルブ 

■推奨
IN : 46-118ビッグバルブ
EX: 36.5-118ビッグバルブ 
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1.40

〇

35

1.42

○

86.5φ 最大バルブ径

シリンダーとの隙間

評価

46

1.15

○

36.5

0.92

〇

87φ 最大バルブ径

シリンダーとの隙間

評価

（上記寸法は計算上の寸法です。個体差により誤差があります。）
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○

■ L 型　バルブとシリンダー壁の隙間

L24 参考
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